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Montážní stoly, 
dílenské skládací jeřáby, 

paletové vozíky

Dílenský jeřáb (skládací)  

24360

90

1000

850

875 - 1145

Délka (mm)

Hmotnost (kg)

DJ 1000Typ

Složené rozměr

Nosnost (kg)

Šířka (mm)

Artikl č.

2000

DJ 2000

70

Délka ramene (mm)

MONTÁŽNÍ STŮL (hydraulický) 0,5t MONTÁŽNÍ RAMPA (hydraulická) 2t

Nosnost:         1000 kg a 2000 kg 

Výška zdvihu (mm)

24361

90

2000

700x600x1450 650x790x1700

 1100

1050-1580

 2300

90

17957

500

500

1120

300 - 900

850

Max.dvih (mm)

Hmotnost (kg)

MS 500Typ

Celková L (mm)

Nosnost (kg)

Celková Š (mm)

Artikl č.

440

78

Délka stolu (mm)

Složená V (mm)

Pro motocykly       

24315

1350

360

490

2200

780

 L s rampou (mm)

Hmotnost (kg)

GMR 360Typ

Šířka (mm)

Nosnost (kg)

L bez rampy (mm)

Artikl č.

180

GMR 560

98

Výška (mm)

Výška min. (mm)

24332

1850

560

600

2600

820
220

133

VYVAŽOVACÍ TRAVERZA  

Nosnost:             400 kg
Rozměry ŠxV:     440 x 550 mm
Hmotnost:           6 kg
Artikl č.:              24362

PALETOVÝ VOZÍK 2,5T

24319

85

2500

115

1150

1550

Délka vidlic (mm)

Hmotnost (kg)

GHW 2500 PU-PATyp

Výška válce  (mm)

Nosnost (kg)

Délka vidlic (mm)

Artikl č.

420 / 1215

67

Celková délka (mm)

Celková výška (mm)

GHW 2500 PU GHW 2500 PU

PODROBNÝ KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ A TECH. PARAMETRŮ NA VYŽÁDÁNÍ




