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1,8m     1,5m 

Technika proti pádu
Základní bezpečnostní postroje a 

záchranné prvky

1. Bezpečnostní postroje

2. Zachycovače pádu

3.Tlumiče pádu 4.Polohovací a spojovací lana

I4003 - EN 361  I4002 - EN 361
EN 358

I4001- EN 
361, EN 358, 

EN 813

I4024 - I4024 
XXL – EN 361, 

EN 358, EN 813

I4025
s reflexní 

vestou 

I4004 
Polohovací pás

I4076 - EN 360 
2,5m

I4014 - EN 360 
2,5m

I4043 - EN 360 
6m

I4076 - EN 360 
10m

I4065 - EN 360 
3,5m

I4027 - EN 360 
10m

I4011 - EN 355 I4012 - EN 355 
1,8m

I4029 - EN 355 
1,5m

I4030 - EN 355 I4007 - EN 354 
1,5m - 1,8m

I4008 - EN 354 
0,85m - 1,35m

I4021 - EN 360 
2m
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Technika proti pádu
Základní bezpečnostní postroje a 

záchranné prvky

I4032 
Trojnožka
1,5-2,5m

5
.

Karabiny + kotvení

6.Soupravy + batohy

Pracovní lano vyrobené ze stočeného 
polyamidu, průměr 14 - 16 mm určené 
pro FA 20 100 00 (A nebo B) - 10 metrů

I4040 - EN 354 

Pracovní lano vyrobené ze stočeného 
polyamidu, průměr 14 - 16 mm určené 
pro FA 20 100 00 (A nebo B) - 20 metrů

I4039 - EN 354 

14033
Záchranný 

navyják 20m

I4005
Karabina 

šroubovací 
18mm

I4006
Kotva 18mm

I4062 
Ocelový hák 

55mm

I4034 
Základní 
vymezující souprava

I4035
Základní 

vymezující souprava

I4037 Batoh na výstroj 
45 x 36 x 18 cm

I4038 Taška na výstroj 
60 x 19 x 26 cm, objem 29l

I4036 
Souprava vhodná k práci 

na střechách tvořená 
celotělovým postrojem, 
stočeným lanem o délce 

10m, karabinou a 
zachycovačem pádu

I4052 
Pytel na výstroj 
60 x 19 x 26 cm, 

objem 29l
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