
Typ Nosnost Zákl.zdvih
( m )( t ) 

RZV/0,8t 0,8 1,5

RZV/1,6t 1,6 1,5

RZV/3,2t 3,2 1,5

RZV/5t 5 1,5
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ZC Typ

RZC/0,8t

RZC/1,6t

RZC/3,2t

RZC/5t

RZC/6,3t

Nosnost
( t )

0,8

1,6

3,2

5

6,3

( m )

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Zákl.zdvih

A

C
E

B
D

F

Typ LZ 
30-10/0,8t/10m
30-10/0,8t/20m
30-10/0,8t/30m
30-10/0,8t/40m
30-00/1,6t/10m
30-00/1,6t/20m
30-00/1,6t/30m
30-00/1,6t/40m
30-11/3,2t/10m
30-11/3,2t/20m
30-11/3,2t/30m
30-11/3,2t/40m

Typ

CSZ-0.8
CSZ#���
CSZ-3.2

Nosnost
kg

800
��!!
3200

A (mm)
425
545
��!

B (mm)
��
95
���

C (mm)
230
270
325

D (mm)
59
72
94

E (mm)
170
190
220

Hmotnost 
(kg)
���
11.9
21.1

CSZ Body - Lanové zvedáky
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RZV/6,3t 6,3 

500 kg        800 kg            1600 kg           3200 kg 6300 kg        9000 kg

X-LINE Pákové kladkostroje TYP X-LH

2000 kg 500 kg 1000 kg 1500 kg 3000 kg 5000 kg 10.000 kg

X-LINE Řetězové kladkostroje     TYP X-CH

Ruční zvedáky, pákové a řetězové   
kladkostroje, lanové napínáky




