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Stavební lanové vrátky

MINOR P-150 MINOR P-200 MINOR PF-200

MINOR 2003

1210
620

376
322

530
230

520
220

1160
200
60
390

300
24
30
5

1980
1120
230
230

720/1100
200
38

366

200
20
30
5

1980
850
230
230

845
200
26

190

200
20
30
5

1980
850
230
230

845
200
25

160

900
750
230
230

150
16
30
4

Délka lana (m)

Nosnost (kg)
Rychlost zdvihu (m/min)

P-150Technické parametry 2003PF-200P-200

Průměr lana (mm)
Pevnost lana (kg)
Jmenovitý výkon motoru (W)
Napětí jednofázového motoru (V)
Ovládací napětí (V)
Poloměr otáčení (mm)
Úhel otáčení (°)
Hmotnost (kg)

Rozměry (mm)
Šířka
Délka
Výška

MINOR MILLENIUM MILLENIUM PLUMA 325 a 500 MINOR MILLENIUM PORTICO 325 a 500

MINOR MILLENIUM POLIPLASTO 325 a 500
325 500 325 500 325 500
325 500 325 500 325 500
22 22 22 22 22 22
30 30 30 30 30 30
5 6 5 6 5 6

1980 2686 1980 2686 1980 2686
1580 2580 1580 2580 1580 2580
230 400 230 400 230 400
48 48 48 48 48 48

1150 1150
360 360

63 65 103 110 63 65
450 450 630 630 450 450
470 470 2000 2000 470 470
480 480 600 600 480 480

Rozměry (mm)
Šířka 400
Délka 1060

Úhel otáčení (°) 200
Hmotnost (kg) 60

Výška 640

Ovládací napětí (V) 48
Poloměr otáčení (mm) 950/1160

Pevnost lana (kg) 1980
Jmenovitý výkon motoru (W) 1580
Napětí jednofáz. motoru   (V)  230

Délka lana (m) 30
Průměr lana (mm) 5

Rychlost zdvihu (m/min) 24

Technické parametry MILLEN.

Nosnost (kg) 325

 PORTICO PLUMA POLIPLASTO
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Stavební lanové vrátky

MINOR DUPLO MILLENIUM BASE

325 a 500
325 500

325 500

22 22
60 60

5 6
1980 2686
1580 2580
230 400
48 48

66 68
530 530
1500 1500
410 410Výška 354

Rozměry (mm)
Šířka 494
Délka 610

Technické parametry
MINOR 
DUPLO

Hmotnost (kg) 50

Délka ovládacího kabelu (m) 3

Pevnost lana (kg) 956
Jmenovitý výkon motoru (W) 370/750
Napětí jednofázového motoru (V) 230
Ovládací napětí (V) 48

Rychlost zdvihu (m/min) 20/40
Délka lana (m) 70
Průměr lana (mm) 4

MILLENIUM 
BASE

Nosnost (kg) 80

Stropní rozpěra, okenní rozpěra, střešní podpěraDopravní výklopka 60L, dopravní plošina

MINOR P-150
MINOR P-200
MINOR PF-200
MINOR 2003
MINOR MILLENIUM
MINOR BASE 325

MINOR P-150
MINOR P-200
MINOR PF-200
MINOR 2003
MINOR MILLENIUM 
MINOR BASE 325 
MINOR PORTICO 325 
MINOR PLUMA 325 
MINOR POLIPLASTO 325

Příslušenství pro stavební vrátky

Klemy na lešení

MINOR P-150
MINOR P-200
MINOR PF-200

Boxy na zátěž Kladka 

     s koncovým 
         spínačem 

BASE 325 
BASE 500

MINOR PORTICO 325
MINOR PORTICO 500

Úchyt POLIPLASTOZávěs komplet

MINOR DUPLO POLIPLASTO 325 
POLIPLASTO 500(3x karabina)
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