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Zařízení podléhá pravidelným povinným ročním kontrolám, 
které provádíme přímo na vašem pracovišti. 

Vakuové samopřísavné 
manipulátory 
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NOVINKA

Standardní nosnosti: 100 kg, 400 kg, 600 kg a 1200 kg 



Dodáváme i atypická provedení vakuových manipulátorů VMS. 

Vakuové 
samopřísavné manipulátory
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TECHNICKÉ PARAMETRY - standardně vyráběné typy

TYP  
MANIPULÁTORU 

Počet 
přísavek / 

průměr mm kg 

Minimální  
hmot. 

břemene kg kg 

Doporučené formáty a tloušťky 
1000 x 2000  1250 x 2500  1500 x 3000 
Tloušťka plechu 

(mm) VMS 400 1 / 410 40
0 

2 57 ≥ 5 

VMS 600-2 2 / 410 60
0 

3 83 ≥ 1 ≥ 1,5 ≥ 4 

VMS 600-3 3 / 410 60
0 

3 96 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 3 

VMS 600-4 4 / 350 60
0 

3 110 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 

VMS 600-6 6 / 280 60
0 

3 136 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 

VMS 1200-1 1 / 770 120
0 

5 130 ≥ 3 ≥ 5 ≥ 8 

VMS 1200-4 4 / 410 120
0 

5 188 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 

VMS 1200-6 6 / 410 120
0 

5 228 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 

Nosnost 
Hmotnost
zařízení
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Vakuové elektrické 
manipulátory 

Přísavný rám 
PR-8P-1250

Přísavný rám 
VZR 500 E

Přísavný rám sklápěcí 
PR SKL 250

Nosnosti, počet přísavek a provedení dle vlastní domluvy po upřesnění přenáčeného břemene. 
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Sandardně vyráběné typy
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