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Valcovana ocelova lana

s KOMPAKT*“ 114-drétové, 6 x 19 Seale + IWRC (SES) 1960 N/mm?

Obj.¢. | omm | kalk. BK | min. BK |hmotn. 100 m
D 34406 | 6 | 42,7kN | 34,2 kN 19,6 kg
P 34408 | 8 | 70,6kN | 56,5 kN 33,2 kg
D 34409 | 9 | 87,3kN | 69,8 kN 41 kg
» 34410 | 10 | 105,5kN | 84,4 kN 49,6 kg
b 34411 | 11 | 125kN | 100 kN 59 kg
b 34412 | 12 | 147,5kN | 118 kN 69,3 kg
b 34414 | 14 | 196,3kN | 157 kN 92,2 kg
P 34416 | 16 | 2825kN | 226 kN 133 kg

Valcovana ocelova lana

»»GRIZZLY* 150-drstové, 6 x 25 Filler + IWRC (SES) 1960 N/mm?

Obj. €. | ¢ mm | kalk. BK | min. BK | hmotn. 100 m
> 38010 10 [ 105,5kN | 84,4 kN 49,6 kg

> 38011 11 125 kN 100 kN 59 kg

P 38012 12 | 147,5kN | 118 kN 69,3 kg

P 38014 14 | 196,3kN | 157 kN 92,2 kg

> 38016 16 | 282,5kN | 226 kN 133 kg

DYNA FORCE® navijakové lano z umélé hmoty

Fwy

/ Vyrobené z velmi pevnych vidken
DYNA FORCE®, High-Tech-Polyethylen
s mimoradnou odolnosti v tahu

a extrémneé nizkymi hodnotami treni.

* 12 pramend
|  Ergonomické prednosti: snadné vytahovani pro
| vysokou prilnavost, ¢isté navijeni a mald hmotnost
e Lano DYNA FORCE® stejné délky a stejného priiméru
' vykazuje pouze 1/10 véhy stejného ocelového lana!
i « Velice dobré chovdni pfi navijeni na lanovém bubnu
— Zadné vzpriCeni (zaseknuti) lan pFi navrSeni na
nasledujici vinuti
e Jednoduché splétani lana (konce

A lana, pfi pfetrzeném lanu atd.)
e Extrémné vysokd pevnost,

neni choulostivé na vihkost,
rezistentni vici olejdm, tukdm,
vysoky stuperi odolnosti vigi

UV zéreni
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Obj. €. |emm | min. BK | hmotn. 100 m
P 34638 | 6 75 kN 3,8 kg

P 34631 | 8 99 kN 5 kg

» 34632 | 10 | 139 kN 7,4 kg

b 34633 | 12 | 181 kN 9,6 kg

P 34634 | 14 | 241 kN 12,8 kg

» 34639 | 16 | 301 kN 16 kg

PrisluSenstvi k lanim DYNA FORCE®

Kluzak vedeni lana
g 8 mm, se zkracovaci sponou
P 0Obj. &. 32113

Valecek koncovky lana
hlinik s pomocnym lankem
P Obj. & 32114

Splétaci tycka

Pfi objedndvce udejte prdmér lana
P 0bj. & 32115

Lanova nit

pro zaSiti spletani

> Obj. &. 32116

Jehla pro lanovou nit
—— P 0bj.& 32117
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Specialni lana pro lesnické navijaky C¢sNEN Iso 9001:2009
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Ocelové lano Sestipramenné SEAL
- 6 x 19 = 114 drati s textilni dusi
Lana vinuta zpisobem soubéznym. Prameny maji vnéjsi vrstvu dratil vétSich primérd.
Jsou odolnéjsi proti otéru nez lano STANDARD 114 dratti . Velmi dobre snaseji razova zatizeni.
Lana s textilni dusi jsou ohebnéjSi nez lana s draténou dusi. Pevnost dratu 1770 MPa.

Jmenovita Min. sila pi
Obj. & | omm |Hmotnost kg/m |inosnostlana| > S"aP
vkN pretrzeni v kN
P 33010 10 0,37 71,58 58.6
P 33011 | 11 0,47 90,04 70.9
33120, 12 0,58 111,6 84.3
b 331400 14 0,73 140,3 115.0
b 33016 16 0,92 176,5 150.0

Ocelové lano Sestipramenné SEAL
-6 x 19 = 114 drati s draténou dusi

Lana vinuta zpisobem soubéznym. Prameny maji vnéjsi vrstvu drati vétSich prameérd.
Jsou odolIngjsi proti otéru nez lano STANDARD 114 drati. Lana velmi dobfe snaseji
razova zatizeni. Lana s draténou dusi maji vySSi pevnost nez lana s textilni dusi.
Pevnost dratu 1770 MPa.

Jmenovita Min. sila pFi
Obj. €. | ¢ mm |Hmotnost kg/m |inosnostlana | ~ "~ * p
VKN pietrZzeni v kN o 828
P 34010| 10 0,43 82,48 63.3 ,‘?*.
b 34011 11 0,54 103,8 76.5 L s
P 34012 | 12 0,67 128,7 91.1 p0e_ 08,
P 34014 | 14 0,84 161,7 124.0 ST XD
P 34016 16 1,06 203,6 162.0
1] NiZky na lano Nahradni dily k niizkam na lano E zkracovaika lana
Ostry stfih bez rozmacknuti pramend. Nahradni elist Nékolika ddery kladivem zcela prefiznete lano
o5 . 12 ) Obi & 37571 bez rozmacknuti prameni. Toto zafizeni je
s;"";e:nlnﬁ"a Ev;' (:hlé7c5.70 g16 ) 83: g 37217 vyrobeno z maximalné tvrzené oceli.
o Hmotnost: 3,3 k
do 9mm C9 P 37590 Kompletni stredovy éep !
do12mm  C12 P 37512 C12 P 0Obj.&. 37514 Model 301 - do 18 mm priméru lana
do16mm €16 » 37516 €16 P Obj. & 37518 P 0Obj. &. 37591
DalSi nahradni dily na vyzadani. .
Tvbe C9 Model 302 - do 30 mm pruméru lana
ct. c16 P Obj. &. 37592

; Nahradni niz
301/302 P 0Obj. &. 37595

Nahradni kloubovy dil tvrzeny

301 D Obj. ¢. 37596
302 D Obj. ¢. 37593

Type C7
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Navijaky pohanéné motorovou pilou  CsNEN Iso 9001:2009

BUREAU VERITAS
Certification

1828

VIP 615

Nizka hmotnost s velikou silou
Idedlni navijak k vytahovani nosného lana, do probirek, na stavby, pro myslivost. Motor 2-3 kW
Bremeno mizZe byt pomalu, pozvolna a precizné uvolngno. bez pily a lana ca. 17 kg

Technicka data navijaku VIP 615

P 0bj. &.. 81591 TR celkové hmotnost ca. 27 kg
Bez pily, bez lana.

Rozméry lana standard g4,5 mm do 70m
Dopliikové vybaveni ke zvySeni Rozméry lana Option 63,0 mm do 130 m
rychlosti pohybu lana: —
N&honovy kotoud pro rychlost po- Tazna sila do 600 kg
hy?u,lar)a az 2 T Spojka kluznd s pojistkou proti pretizeni
Tazna sila az 300 kg
D Obj. & 81589 Brzda pfi provozu automatickd

Rozméry dx§xv=420x 320 x 190 mm

Rychlost pohybu lana az 21 m/min

Tazné lano s hakem 60 m/5 mm
P Obj. & 81499

Tazné lano s hakem 130 m/3 mm
P 0Obj. & 814991

E
Multi VIP 1000 VIP 1000 PFislusenstvi

Robustni a vjkonny. Pfenosny navijak na motorovou pilu s taZnou silou 1 t Tazné lano s hakem

80 m/6,5mm P Obj. & 81502
Motorové pily od 3 kW mohou byt pomoci montazni sady snadno a rychle namontovény k pohonu 120m/5mm P Obj. &. 81503
lanového navijaku. Nizkd hmotnost pfi nasazeni (pouze 42 kg véetné motoru, lana a tazného héku)
umoziuje pfepravu v jakémkoliv osobnim voze a pfenaSeni v terénu bez komplikaci. Nastavbova

sada P Obj. ¢. 81501
VIP 1000 s vedenim lana

D Obj. ¢. 815000
Bez lana, montazni sady a pily.

Technicka data VIP 1000

Max. tazna sila 1.200 kg
Motor od 3 kW
Kapacita bubnu 80 m (6,5 mm)
Hmotnost bez pily 27 kg
Pohotovostni hmotnost ca. 42 kg
Rychlost navijeni lana az 28 m/min

b Em 4
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Portable Winch Co.
& predni svetowy: wrobece
prenosnyeh naviakt pehanenyeh benzinem:

Vyhody navijakii

Portable Winch:

« pfenosny

* nizka hmotnost

» neomezena délka lana

« kompatkni, rychle pfipraven k préci
« rychlejSi navijeni nez el. navijaky

« stéld taznd sila

« snadné pouZziti

« bezpecnost

« spolehlivost

PCW3000

Idedlni navijak pro vSestranné pouZiti!

PCW 5000

Dokonaly navijék pro praci v lese!

Navijak pohani 4-taktni motor Honda GXH-50cc.

PFi hmotnosti16 kg dosahuje tazného vykonu 1000
kg na jednom lané. Pro praci v lese je idedlni,
protoZze ma skvély vykon a moznost dvou rychlosti
diky zaménitelnym bubn@im hnaci kladky. Kdyz
potfebujete maximalni vykon, pouZijete standardni
buben 57 mm, ktery pritahuje rychlosti 12 metril za
minutu. Pokud potfebujete vySSi rychlost, pouzijete
buben 85 mm, pfitdhne 700 kg rychlosti 18 metr
za minutu. PCW5000 doporucujeme pouzivat s
polyesterovym lanem o priiméru 12 mm, majiteli
prinese dlouholeté sluzby.

D Obj. &. 124821

Tento model pohéni 4-taktni motor Honda GX-35cc, ktery Ize pouZivat ve vSech polohach. Cely navijak
mé hmotnost 9,5 kg a dosahuje tazného vykonu 700 kg na jednom lané. Diivodem jeho popularity je
skutecnost, Ze pfinasi skvély vykon pfi minimalni hmotnosti, proto neexistuje misto, kde navijdk nedo-
stanete k pouziti. Doplfiuje jej Fada specidlnich pfisluSenstvi, které je uréeno pro prepravu navijaku

na dlouhé vzdalenosti v terénu - anatomicky tvarovany ram s popruhy, moznost pfipevnéni k vozidlu.
Ochrana diky specialnimu a odolnému plastovému kufru. Tento inovativni navijdk nema na trhu obdoby

a je idealni pro vSestranné pouZiti.

D Obj. & 124820

278 g.1.0.
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BUREAU VERITAS

Certification

CSN EN 1SO 9001:2009

Motorove navijaky

(BETABLE
‘ WINCH®

Technické parametry: PCW5000

Motor

4- taktni Honda GXH-50cc

Hmotnost

16 kg

Buben hnaci hfidele

m doddvd se 57 mm priimér,
moznost 85 mm

Max. tazna sila

1.000 kg, s vyuzitim Kladky az
2.000 kg

Rychlost

m s bubnem 57 mm: 12m/min
m s bubnem 85 mm: 18m/min

Rozméry (dSv)

37,1 x 36,6 x 36,6 cm

m dvoupramenné polyesterové

Lano - neomezend délka
Minimalni pramér 10 mm
Maximalni primér 16 mm

m pievodovka z hlinikové slitiny,

Prevodovka kalené 3-fazové prevody

a prevody m hfidele na kulovych loZiscich,
promazavani v olejové lazni

Brzda m |ozisko spojky bez zpétného

chodu

Certifikace

cetrifikace CE

Technické parametry: PCW3000

Motor

4- taktni Multi-position
Honda GX-35¢cc

Hmotnost

9,5 kg

Buben hnaci hridele

m doddva se 76 mm priimér

Max. tazna sila

700 kg, s vyuzitim kladky az
1.400 kg

Rychlost

8m/min

Rozmeéry (dSv)

35x28,9x26,1cm

m dvoupramenné polyesterové

Lano - neomezena délka
Minimalni pramér 10 mm
Maximalni prumér 12 mm

m pievodovka z hlinikové slitiny,

Prevodovka kalené 3-fazové prevody
a prevody m hfidele na kulovych loZiscich,
promazavdni v olejové lzni
m |oZisko spojky bez zpétného
Brzda chodu
Certifikace cetrifikace CE

... Vitne jalf zvedaf ..
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Napinaci lanove zarizeni €SN EN 1SO 9001:2009

Napinaci lanové zafizeni
pro tah, zdvih, spousténi, jiSténi

Plasté se skladaji z vysoce pevného legovaného hlini-
ku, odolné proti korozi a odolné proti tideru. Napina-
ci lanové zafizeni Wadra nabizi vysokou bezpeénost
prace. Stfizny kolik zarazeny do paky posunu vpred
jisti od 25 % pretizeni. Smykovy kolik Ize vymeénit
i pfi plném zatiZeni. Néhradni koliky se nachdzeji
v rukojeti ovladaci paky pfip. v rukojeti zafizeni. Lano
je na jednom konci vybaveno bezpecnostnim zatézo-
vym hakem a na druhém konci je zaSpicatélé.

Celistové tazné lano
se SIKA-hakem a Spici

20 m

8,4mm P Obj.&. 39117
11,5mm P Obj. & 39114
16,0 mm P Obj. & 39113

30 m

84mm P Obj. & 34235
11,5mm P Obj. & 39121
16,0 mm P Obj. &. 34233

Mozna je kazda délka, dalSi délky podle poZadavku.

Rucni navijedlo
P Obj. ¢ 39834

Model Tazna sila |Potrebna sila | o tazného lana | Hmotnost | Obj. E.
Typ 808 800 daN 24 kg 8,4 mm 5 kg b 39408
Typ 816 | 1.600 daN 30 kg 11,5 mm 11 kg b 39416
Typ 832 | 3.200 daN 50 kg 16 mm 21 kg b 39432
Model Taina sila Lano Hmotnost 0Obj.c.

Typ 800 800 kg 8,4 mm 7 kg > 41808

Typ 1600 | 1600 kg 11,5 mm 14 kg b 41816

Typ 3200 | 3200 kg 16 mm 21 kg b 41832

Lanové napinaci zafrizeni

Ruéni navijak 800kg Lanoveé napinaci zafizeni 4to CE
Navijak urCeny pro praci s bfemeny do Pro napindni a tazeni bfemen do 4 t, dvojité
800kg, Chrdnén pozinkovénim pfed koro- ozubené vénce pro dvojité zabezpeceni,

zi. Dodévam vcetné 10m lana s hakem s tfetim hdkem pro pfimy tah bez smérové kladky.

e ocelové lano o priméru 6 mm, cca. 3 m
* hmotnost jen 6,5 kg
p Obj. ¢. 60006

D Obj. & 60001

Lanové napinaci zafizeni 2to CE
Pro napinani a taZzeni bfemen az do 2 t, dvoji-
té ozubené vénce pro dvojité zabezpeceni .

e ocelové lano o priméru 5 mm, cca 3 m
* hmotnost 3,1 kg

D Obj. €. 60005 Cena

Sl 6

-
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Smeérove kladky

Rychlobézna smérova kladka
Interforst LR 240E

=» nizkd hmotnost diky slitiné hliniku

=» presné vedeni lana diky hluboké lanové drazce

=» jednoduchy uzavér

=» Sroub uzavéru s pojistkou proti ztraté

=» trvale mazané kulickové loZisko

=» material odolny vi¢i korozi

=» ocelové rolna s vysokozéatézovym loZiskem

=» vhodna rovnéz k pouZiti jako rychlob&znd kladka
v lanovkovém provozu

=» Setfi lano diky velkému priiméru kladky

100 kN

50kN 50 kN

Pfipustna tazna
sila daN

Cena

Model Kélks

Primér kladky | Max. prumér lana| Hmotnost | Obj. €.

LR 240E 10.000 240 mm 16 mm 10,8 kg | P 38229

Hlinikové smérové kladky
=» jednoduchy a bezpe€ny uzaveér
=» lano Ize vkladat pfi visici kladce
=>» misto pro silné kulaté smycky
<> |ité hlinikové pOUZdl’O 20 kN 40 kN
=» ocelova rolna

10kN  10kN 20kN  20kN

Oznaceni R 80 R 140

BUREAU VERITAS

Certification

Lanové kladky LT

=» pouzdro (kryt) z velmi pevného
legovaného hliniku

=» vysokd odolnost proti zlomu pfi nepatrné
hmotnosti

=> rolna kladka ze specidlni umélé hmoty

=» jednoduché zavéSeni lana

Pouze pfi nasazeni ru¢nich lanovych navijaki

_ NejprodavanéjSi smérova kladka ve
Svycarsku (Svycarsky kvalitni vjrobek)

100 kN 130 kN

50kN 50 kN 65kN  65kN

Oznaceni LT blau LT rot

Uzitné

zatizeni daN 1000

1300

PFipustna taznd sila daN 2.000 4.000

0 kladky 100 mm 198 mm

Priimér kladky 80 mm 140 mm

Max. @ lana 11,4 mm 14 mm

Hmotnost 1 kg 2,7 kg

Hmotnost 1kg 4 kg

0bj. &. P 38100 > 38130

0bj. ¢. > 38404 b 38403

Rychlobézna smérova kladka
LR 140, LR 160E

=» oteviraci boCnice z litého hliniku

=» ocelova rolna

=» velmi kvalitni lozZisko kladky

=» otvirani a zavirdni pomoci packového
uzaveéru

=» specidlné pro rychlobézna lana

=» tvrzend
(vratné lano pro lanovku)

LR 160E/12

40 kN 60 kN

20 kN 20 kN 30 kN 30 kN

Cena
Kclks

PFipustna tazna
sila daN
4.000

6.000
6.000

Model Primér kladky | Max. ¢ lana | Hmotnost

140 mm 2,1 kg
160 mm 4,5 kg
160 mm 4,3 kg

Obj. €.
b 38250

b 38253
b 38258

LR 140
LR 160 E/12
LR 160 E/16

14 mm

12 mm

16 mm

‘ s:l’ '0:

o o e o

LR 160E/16 |




BUREAU VERITAS

Certification
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Pripustnd taznd sila 5.000 10.000
pfi vieCeni po zemi

T T T BT
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=
4 b 38615 b 38614 b 38720

e P e |
sila daN kladky y lana
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BUREAU VERITAS

Certification

] V &

Smeérove kladky pro priblizovani dreva

I T i T s
sila daN kladk lana
 160mm | 24mm | fomm | 57kg | P 39030 |

\

\\ﬁ

R s

| Oznageni | PRO 10 PRO 14 PRO 16
PFipust.
127 sila dal 2.500 5.000 8.000
o kladky

b 38610 b 38611 b 38613
|

1
J
1

Pripust. 16.000 daN | 24.000 daN
taz. sila
m P 38733 > 38735




BUREAU VERITAS

Certification

L rcrZne ] - Upinaci, stahovaci a zavesneé popruhy

Zavésné popruhy Ize dodat
v jakékoliv pozadovaneé
délce a provedeni. Dvojity
plast podle pozadavku.

ow [ am [ eomn | b | bawo | vawm

3.000 kg b 40030 b 40530 b 40330
4.000 kg . 3m | 120mm | b 40080 b 40580 b 40358
5.000 kg b 40050 b 40550 b 40350

Zahezpeceni nakladu

Standardni upinaci popruh

S racnou, Sitka popruhu 5 cm, s povrchem odolnym proti opotiebeni.
Taznd sila 4000 kg.

8m P Obj. . 40208
- 10m P Obj. & 40205
~ 9 )
7/ ,
. Iy % R
c .‘Q £

Upinaci popruh ZG 5000

s proti kusem a rdénou k zafixovani nékla-
ddi, s povrchem proti opotfebeni. Sitka po-
pruhu 5 cm, s bezpe¢nostnim hakem. Taz-
nd sila 5.000 kg.

8m P Obj. & 40280
10m » Obj. & 40198
20m P Obj. & 40197
30m P Obj. & 40196

8.0.0. “ros)



CSN EN 1SO 9001:2009

Barva sedminésNut:lflI:iobsetzpe(':nost Uzitna délka Obj. &.
1.000 kg 15m > 40107

1.000 kg 2,0m » 40105

1.000 kg 2,5m » 40108

1.000 kg 3,0m > 40116

1.000 kg 40m > 40106

= 2.000 kg 1,5m b 40123
= 2.000 kg 2,0m b 40124

@ 2.000 kg 2,5m P 40125
g‘: 2.000 kg 3,0m > 40126

2.000 kg 40m b 40128

3.000 kg 1,5m > 40133

S 3.000 kg 2,0m > 40134
= 3.000 kg 25m b 40135
N 3.000 kg 30m P 40136
3.000 kg 4,0m > 40138

4.000 kg 1,5m b 40143

Y, ] 4.000 kg 2,0m ) 40144
g 4.000 kg 25m P 40145
n 4.000 kg 3,0m P 40146
4.000 kg 40m > 40148

6.000 kg 15m > 40163

g 6.000 kg 2,0m ) 40164
T 6.000 kg 2,5m P 40165
_E 6.000 kg 30m D 40166
6.000 kg 4,0m > 40168

S 8.000 kg 2,0m b 40184
.E 8.000 kg 2,5m P 40185
=] 8.000 kg 3,0m > 40186

e 8.000 kg 4,0m > 40188

Testovana bhezpecnost pro velka
bfemena z vysoce pevného
polyesteru. Tridéno barevné podle
zatizeni na mezi pevnosti.

Textilni tGvazky podle EN 1492-2
Bezpecnostni faktor 7.

11
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Certification

PiERTARSZVEDATE PfisluSenstvi k lanovym navijakum

Retézovy iivazek VIERKANT GRAD 80 (cerveny)

s jehlou na prostréeni tivazku a C-hakem pro snadné uvolnéni.

Max. pripustna tazna sila Obj. ¢.

3.250 daN P 30007

4500 daN > 30008

Retézovy iivazek VIERKANT GRAD 100 (modry)

s jehlou na prostréeni Givazku a C-hdkem pro snadné uvolnéni. Max. pfipustnd taznd sila Obj. €.

4.500 daN > 30117

Profil JOKER ()

Délka | Max. pFipustna tazna sila 0bj. ¢.
2,0 4.500 daN > 301171

6.000 daN b 301151

Oznaéeni Max. pfip.taZna sila D Obj. &.

Retez hranaty GRAD 100 - JOKER modry 3.250 da 302601

4500 daN 302701
m 6.000 daN 302801

8.500 daN 302101

Retez hranatj GRAD 100 - modry
4.500 daN 30270
6.000 daN 30280

Retéz hranaty GRAD 80 - Gerveny

3.250 daN
4.500 daN

4.000 daN

gro. ol foef o0 (%) . vitwe jaf zvedat .1l



Oznaceni

BUREAU VERITAS

Certification

Max. prip.tazna sila

Extrémni lesnicky hak 79

4.500 daN
6.000 daN

C-hak s cepem - modry

KSRV 5/6
KSRV 7
KSRV 8
KSRV 10

3.250 daN
4.500 daN
6.000 daN
8.500 daN

C-hak s cepem - cerveny G

3.250 daN
4.500 daN
7.000 daN

C-hak (vykovek)

Kluzny tfmen
45° lomeny

4.500 daN

A
Kluzny tfmen otocny
45° lomeny

4.500 daN

Kluzny tfmen
45° lomeny

GBV 5/6
GBV 8

3.250 daN
6.000 daN

Kluzny tfmen oboustranny GBG-V
oboustranné pouZiteInyss
bez sniZeni tazné sily

GBG-V 7/8
GBG-V 10

6.000 daN
8.500 daN

Kluzny tfmen
s rolnou

392081

Zkracovaci spona
ke kluznému tfmeni

Nahradni tfmen
pro vedeni lana

8.1.0. s AR SRS AR ST




BUREAU VERITAS

Certification

oz ] PFisluSenstvi k lanovym navijakim

Oznaceni Max. pfip.taina sila

Kluzna spona "/ 36771IF

Kluzna spona - hoéni mala =
Kluzak s cepem m 4.500 daN
\nn-auuﬂ*’::th..i s
r'.d" y .
g =

Kluzny tfmen
na zelené koné

Koncovka lana ‘ bez tfmenu

Koncovka lana \ vé. tfmenu
Koncovka Ian« v€. otocného tfmenu

Koncovka lana KYBURZ

s klinkem a §roubem o= a
3601210

Lanova koncovka ‘ 3601212

s klinkem 3601214

2.800 daN

y-i 3.800 daN

14 5.000 daN
Clanek CONNEX 8.000 daN
I 13.400 daN

2.240 daN
3.000 daN
Spojovaci ¢lanek UNILOCK 4.000 daN
6.300 daN
10.600 daN




BUREAU VERITAS
Certification

P EETARIZVEDAT PfisluSenstvi k lanovym navijakim

Oznaceni Max. prip.tazna sila

Koncovy lanovy hak
WALDWEIT 6.000 daN

Hak na konec lana 8-12 mm 630 kg
12-18 mm 1000 kg

Kiuzny hak 2000

Hak s pojistkou HSW 5/6 2800 daN 371501
; HSW 7/8 5000 daN 371701

Hak se spoj. Gepem I KHSW 5/6 2800 daN
a pojistkou KHSW 7 3800 daN
KHSW 8 5000 daN

Soubézny hak HSW 5/6 2800 daN 31974
HSW 7/8 5000 daN 319701

NSCH 10 . 400 daN

Normalizovany spojkovy - ; NSCH 12 . 620 daN

tfmen - pozinkovany - 2 mgg: ;g ' ;888 Sim

NSCH 27 . 3.200 daN

Retézovy svazek zatloukaci
Vlysokopevnostni fetézy tridy 80, v 4- a 6-dilném provedeni, kované ocelové haky.

Hak s dlouhym ¢lankem je k dodéani i samostatné.
typ pevnost hmotnost  |obj.¢

4-hdkovy/8mm 4000 daN 6,4 kg » 39700
6-hakovy/8mm 4000 daN 10,5 kg > 39701

Zatloukaci hak s okem  Obj. €. 33902

o) m@"“@@"“@ .. Vitne jalf -



p. P.Pavlik p. P.Pavlik

603 555 774

VAZACi PROSTREDKY
Vime jak zvedat ﬂ
Regionalni obchodni
- rozdéleni 2TS s.r.o.

schod
Rychnoy
& ad Knézn
ardubice
U sti nad O rlici
i

pi. E.Mrovcova
731 064 281

69€ 951 909
Ajsupay-qgd

p. D.Ukasik
724 538 716,

j JHOMORAVSKY
Znojm )
p. L. Hromek
730517 707

2TS s.r.o. - CECHY - CENTRALA - SKLAD

Kontakty

2TSv s.r.o. Hut'ska 3322
PSC: 272 01, Kladno

Tel.: +420 312 642 090
+420 312 642 092

e-mail: 2ts@2ts.cz = www.2ts.cz
IC: 27202895 DIC: CZ-27202895

Vedeni firmy:
Roman Dlouhy - jednatel
dlouhy@2ts.cz +420 312 642 090

Jan Matousek - jednatel - OTZZ
matousek@?2ts.cz

Zd.Cernohorsky - obch.tech.feditel
cernohorsky@2ts.cz +420 734 156 756

Revize, prohlidky, defektoskopie:
Vaclav Schoralek - 0TZZ
revize@?2ts.cz  +420 725 421 888

2TS s.r.o. - MORAVA - PROVOZOVNA - SKLAD

+420 312 642 090

Sekretariat - fakturace
Ing. Petra Filipova
2ts@2ts.cz +420 312 642 090

Oblastni obchodni zastupci
Petr Pavlik - SZ,JZ a SC oblast
pavlik@2ts.cz +420 603 555 774

Daniel Ukasik - ZC,JZC a SC oblast
ukasik@2ts.cz ~ +420 724 538 716

Martin Seplavy

Prodejna:
Recepce

dotazy@2ts.cz - 2ts@2ts.cz

+420 312 642 090 +420 607 802 643
Export - Import:

Ing. Gabriela Dlouha ved.obch.odd.
dlouha@?2ts.cz

+420 312 642 090 +420 724 572 041
Objednavky - zakazky:
Iveta Tybanova

objednavky@?2ts.cz - tybanova@?2ts.cz
+420 312 642 090

Vyroba - sklad:
Jaroslav Jirka - Jan Smid

Poradce pro regionalni prodejce

seplavy@?2ts.cz +420 725 489 457

Kontaktni osoby

Oblast: VG, JVC, Vysoéina a JM
Ludék Hromek

+420 730 517 707 hromek@?2ts.cz
Pavlina Cechova:

+420 730 156 777 boskovice@?2ts.cz

Oblast: VC, JVC, Vysoéina a JM

Adresa:

Provoz. 2TS s.r.o. Boskovice \“ﬂ-\
(areal Kooplast s.r.o0.) ‘
Chrudichromska 1955/22

PSC: 680 01 Boskovice

Blansko, Brno, Vyskov, Prostéjov, Pferov, Olomouc, Kroméfiz,
Zlin, UH. Hradisté, Hodonin, Znojmo,

Jindfichdv Hradec, Jihlava, Trebi&, Zdar nad. Sazavou, Svitavy,
Usti nad Orlici, Pardubice ,Hradec Kralové, Nachod

Oblast: SV Morava
Dalibor Reéinsky
+420 606 156 369
+420 596 434 805

recinsky@?2ts.cz

Ostrava, Karvina, Tfinec, Frydek Mistek, Vsetin, RoZnov p. Radho&tém,
Frenstat, Studénka, Kopfivnice, Novy ji¢in, Bohumin, Hlucin

Adresa:

Moskevska 1440/24a

PSC : 736 01 Havifov Mésto

Oblast: SZ Morava

Eva Mrovcova
+420 731 064 281
mrovcova@?2ts.cz

278 s.r.0.

f r{-- r/_ h
oS |@ ﬂt@ﬂt@ oSy l\{l@"

Opava, Hradec n.Moravici, Moravsky Beroun, Fulnek, Sternberk, Olomouc,
Zabreh, Rymarov, Bruntal, Jesenik, Vrbno p.Pradédem, Krnov,...

Adresa:
Strahovice 52
PSC: 747 24 okr. Opava 20

... Vitne jahf zvedat .71/
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